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PRESCRIZIONI ;
i
i :
1) Tratta B2 - || progefto dsecutivo dovrd hedere ot gopertura | del tratto
autostradale dal km 6058 o km 6,203. ‘ g
2) Tratta B2 - In comrispohdenia del tratto compteso Jra il km j6,058 al ﬁm 6,203 la
viabilitd locale di superfi dovrd ess spastata sul lalo Est de| tracclato
autostradale, la rotatdria e i relativi rami di addyzione dovranino esserg posti al di
fuori del perimetro del Parcq| delle Querce. | 5 o
! ! L
3) Tratta B2 - In corrispor deﬂ'interferenja del trdccicfo cch le aree |nfluenzate
dall'incidente icmesa lomuni di Seveso,| Meda, Cescp Madermno e Bovisio
Masciago, dovranno realizate ulierigri| indagini dettagliate |sui temeni
interessati da contarpinazione da diossirc. poiché nel| jorso delle indagini
preliminari per la vefi della concenjrazione residua; sbno stati| riscontrati
superamenti dei valorijli per questo pdrc: :vo. ai fini d’el{c gestiong secondo
I'art.5 del D.M 3 agostd : ,
4) Tratta B2 - Le aree i} e poste all'intemo qel perirb ltro del Parco delle
Querce nella “zona area contaminatd dal'incidente ICMESA|dovranno
essere delocdalizzate in pi rni al perimetrp stgsgo : i
P
5) Tratta B2 - In relazione nfigurazione ¢ ilita sec*o daria In Frazione di
Copreno, con |'obiettiyq di §alvaguardare pnianza storico-agricola della
Cascina Grigioni, modji il tracciato g alla rq‘;i toriq, eliminando il
ramo costeggiante la Cascifja e realizand otivo da Via Tonale,
comprensivo di area béscaty) a mitigazione
$) Tangenziale di Como |- |in gomispondenza] dell’attr versarﬁehto del Gomune di
Grandate (CO} il traq autostradale | danrg monfenersi in trincea/galleria
arlificiale nel tratto d na del cimitero {ino :Il'lmbobéo cdella galleria di
Casnate (sottopassand 35).

- 7) Mltigazioni e compensazioni}- Le opere di :onjy ione e mlthZlo e previste
nel SIA dovrannc essere hpate In modo prg ehdgioto, con dettagliati
schemi progettuali e pgs e in ressere in mcniéro tc tener’ldo contodi tutte le
valenze presenti sul territario. 3

| , |
8) S$i dovranno sviluppare|dli | enti di miﬁ?n i le oper | di compensazione
cosi come proposti nellp studlo di impatto ambientale esaminato, in coerenza con
le presenti prescrizioni, dlettagiiandone la Io?or czione, la ﬁdo ogia, le modalita di
esecuzione e i costi andfifici. || - i : ;
?) Si dovrd anticipare per quanfo possibile la realigc itigazione

Q.
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Dovranno essere curate le Caratteristiche formali e architetoniche delle aree di
servizio integrando le strufture con sistemi basati su fonti energetiche finnovabili e
sistemi a risparmio energetico.

Il reqlizatore dell'infrastruttura dovrdy adottare un Sistema di Gestione Ambientale
dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma 1SO 14001 o al Sistema EMAS
(Regolamento CE 761/2001).

Atmosfera - Durante I'esercizio dell'infrastruttura - con riferimento alla sifuazione a
quel momento esistents, conseguente alle azioni di cui alla programmaozione
regionale e statale in materia  di  qualita del'aria - dovra essere
periodicamenie aggiornata la vaiutazione della qualita dell'aria sul territorio,
in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Dovra essere
stipulato un Protocolio Operativo tra Regione Lombardig, ARPA Lombardia,
Concessionario e Concedente. Il Protocoilo Operativo, in coerenza con quanio
previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dalart. 24 della Direttivg
2008/50/CE, deve contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario

rlevamento saranno gestite da ARPA Lombardia la quale informa sui superamenti
e avvia le procedure, sulla base di quanto stabilito al’interno del Protocollo, per
I'attivazione degli interventi gi riduzione delle emission; e che, per quanto riguarda
Concessionario e Concedente, prevedono tra gl altri la riduzione del limite
velocitd a 110 Km/h sui fratti autostradali interessati dai superamenti.

Ecosistemi - In sede di progetto esecutivo dovra essere aggiornato il bilancio delle
superfici boscate, quanfificando in dettaglio le aree da disboscare e le aree
lspetlive aa nmooschire in ottemperanza al D Lgs 227/2001 art.4. In pariicolare qi
fini dell'attrazione e protezione dell'avifauna migratoria all'interno della rete
ecologica, dovrannc essere previste aree “stepping stones” mirate utlizando
specie arbustive idonee qal foraggiamento.

Prevedere, per quanto riguarda 1 ripristino della vegetazione, l'impiego di specie
appartenenti alle serie qutoctone, raccogliendo eventuaimente in loco il
materiale per la loro Propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di conservore la
diversitd biologica e di consentire la produzione di materiale vivaistico, o cui
provenienza sia certificata,

Autostrada Pedemontana Lombarda - prépOsta df approvazione progetto definifivo: alegato A 4/75
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possibility di migliorare limpatto syl reficolo sia pedonadle che idravlico ed

ecologico locale, con Una oftimizazione dej progetto di mitigazioni e
Compensazioni findlizata qf miglioramento dellq fruibilits det bene (percorsi
ricreativi e culturali, opere ciclabili e opere di ripristino delle connessionj
interpoderaii). 1 tutto in accordo con gli Enti temitoriaij competenti.

In relazione qllo Svincolo dj collegamento Tratta B2 — Tratta C, in Comune dj
Cesano Maderno e Comune di Bovisio Masciago, approfondire Ig funzionalita dej
tracciati delle tratte di svincolo e di collegamento qllq Viabilita secondario, allg
luce delle opere in progetto o in corso g redlizazione sylig viabiitc esistente, con
I'intento di minimizzare I'occupazione dij suolo pubblico e semplificare i percorsi e
controliare i flussi gj traffico in accesso sull'asse esistente del'autostradq Milano

Paesaggistico. Tqii elaborati progettuali dovranno essere sottoposti  allg
valutazione delig Direzione Generale Per il Paesaggio, le Belle Arti, I'Architettura e

Dovra ridursi limpatio dello svincolo di Vimercate rispetto allg fascia fluviale del
torrente Molgora, riducendo ol | attraversament; del fiume daqi tre viadotii previsti
Unoc e prevedendo un incremento delle superfici da destinare a verde in
comispondenza dell'ambito fluviale.
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41) Tangenziale g Varese foto ; - Svincolo dj Gazada: |o svincolo o; Gazadg -

42) Tangenzigle g Varese Iotto ; - Svincolo qj Gazadaq:; q livello o progetto esecutivo

43) Tangenzigle di Varese lotto 2 - Svincolo gj Gaggiolo: si dovrgy verificare 1g POssibilite

Permettere I'evenfuole incolonncmento dei mez; pesanti evitando che ci3
Costituisca infralcio alle manovre hord-sug lungo vig Elveziq o delle Manovrg gj

44) Tangenzidle g; Varese lotto 2 - Riguardo la redlizazione Completa delg

45) Tangenziole di Como lotto 1 . vnloguardia: I'andamento planoammetn'co della
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svincolo terminale dii | af %stozioné su lvial | Garturina LComo} a | due fivell
raccomandandosi af 1 dliricercare soluzlon he permettano di salvgguardare il
piU possibile le attivita|prodtjttive al mome‘to teressate. | i

v
47)  Svincolo Grandate: Hovrd| essere gara tito |1l coordinomjnto tra APL/CAL e
ASPI/ANAS dei progeiti es cutivi e dei eﬂFﬁ

tecnico attuativi tra|il progetto
dell'autostrada Pede ntdha e il progetto diia c;i;mentb a3 corsle|della A9 in

capo ad ASPI. | -

‘ i |
48) Tangenziale di Como Ho 12 - Fasizaziond delia ta wgenzic!el Si rileva la necessita
di studiare un differ%n e ffocciato o ung ayersq fasizafidne realizativa (che
contempili la costruzie una sola prima galleria ad unhd corsla per senso di

marcia o altra soluziopg fu ionalmente a g; ata) che, collegando 1 lotto 1
della tangenziale di Gomo lla ex SS 342 (pd & d:jComo) isit meno impegnativo

dal punto di vista tednico.|l/meno soggetio G ischjo di imprevist idr
quindi meno onerosd alljpunto di vistq finonz ro. Si prescrive
attuatore lo studio dijupa vzione alterrl::ﬁ 1 che, mtegro dosi con gli studi in
corso per la realizagione dell'autostradg reglongle Varese - Com

fredatti su iniziafiva Helle CIA di Varese,|Cpmo & Lecdo e sostenuti dale
associazioni imprendi ali |bcali), permetta giipgers guire dn soluzione parimenti
efficace dal punto fi i delle necessitd| Infr struﬂurd:h e contestuaimente
riconduca il valore ecpno o dell'opera ?m g limi mogglbr hente cohgrul.

49) Trafta A - TRVA 14 vqgriont nord alla Vurbsi o dc;llc rotato ia in comspondenza
della Via Monte San Michéie (posta in Cbm & di Tradate)| alla prosyimitd della
rotatoria di intersezio *c via Garibaldi {postd In omunb Hi Locate Varesino) il

tracciato dell'opera neska dovrQ essere re Hlirzato ad ov‘ed del Fontanile.

50) Svincolo Saronho su ubldo: lo svinccljo He vejessere strplcua'ro dal progetto
della Pedemontana ppich I'nuovo svincor?: di Soranno sull¢ £9 & stato|approvato
nell'ambito del proggtio finitivo dell’'a amento alla corsia della A? in
capo ad ASPI con decretq| del Pres:den |c R%pubbﬂc:a de! 13 oftobre 2008
pubblicato il 16 gen dalla Pres 2q Consiglio|dei Ministi . Pertanto
I'opera connessa TRVA)3 ( ariante sud @ e& ‘ g&snho) da teLﬁzzarsu da parte del

el

U)

j—2

concessionario avra £ @l limite di int |4 rotatorid sita in comune di

Uboldo, in prossimita deil'c industriale <>m?ne, alt in erseznone con la via

Pascoli. ‘ :
51) Tratta Bl - Bregnano: yerificire la possibilitd dl|¢ gero s;b&nciomen piU a sud

del tracciato autostradole, | pelle aree int « i& do edura espropriativa

di progetto, nel trattoltra I'disilo nido azie --i IB gnono I'intersezione con la

variante alla SP31/SP) 3 (IRCO11} pres o Itres1 |' nsione | industriale.

Contestualmente si vrdll| valutare i e H etle vasghe di cumulo €

smaltimento per un igligr inserimento | aMbie ni le e 1 toncle elle stesse

finalizzato altrest alla cfmpromissione (delie ar glb dés lnate ad espansione
industriale dallo strumento [rbanistico vi it el\Comurie di Bregnano. Ipotesi
alternative di loca iore’ delle vosC ‘e ofe rchno essbrL valutate, qualora
- |
Autostrada Pedemontana Lombord+~ tudlcppromzipne ageito deﬂriﬂ%roédiegoto/\ 9175
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52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

tecnicamente funziongli, se rese disponibili da| Comune di Bregnano previ specifici
accordi con lo stesso.,

Svincolo Lomazzo: dovrd essere garantito il coordinamento trq APL/CAL e
ASPI/ANAS deij progetti esecutivi e deij dettagli tecnico attuativi trq il progetto delia
autostrada Pedemontang e j| progetio di ampliamento a 3 corsie della A9 in capo

ad ASPI.

AHraversamento de| torente del Lura: si chiede un'attentaq progettazione
architettonica del ponte sul torrente Lura.

di Cermenate e Bregnano i rmarca I'esigenza di prevedere interventi qj
deframmentazione (in ambito PLIS de| Lura) anche attraverso la redlizazione dji yn
sovrappasso verde e sottopassi ecologici in parallelismo al lato ovest defla variante
stessa volti g connettere gl ambiti ivi esistenti,

Ceriano Laghetto: Ig rotatoria terminale della TRCO 11 sy via Giuseppe Mazzini (la
sfrada di collegamento g Ceriano Laghetio e Saronno} non dovrd essere
realizata da APL qualora siano gid stati avviati i lavori dg parte di FNM.

Comuni medesimi e Iq Regione Lombardia, da presentarsi ql Collegio di Vigilanza

esaminato dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 11 luglic 2008,

Tratta D - Provincia di Milano - Mezzago: s prescrive di valutare nel progeito
esecutivo la fattibility o risolvere I'interferenza con la SP 233 attraverso yn
softopasso stradale posto pil a ovest come proposto dal Comune di Mezzago con
d. g. c. del 13.05.2009 i, 56.




lungo&va S. Luigi|in Cornate
progetio

di profgeﬁazione eésecutiva si
re |la prosécuzione dsl tracciato

$0) Cornate d'Adda: deﬁe esspre redlizzata lg rafatori
d'Adda per il collegamentgicon la nuova bretella

81) Provincia di Bergamol- |Assg principale IPE: @
chiede di verificare Ig possibilitd di salvagua
autostradale di Pedermaontgha, che si chivde svinco‘o di Osio Sgtto, con la
connessione di un assé autdstradale a sudj{ay a regipriale intercpnnessione
Pedemontana BreBeMi] vdiutando la reafizz ione di: piarzgle di stazione della
bamiera di Osio Sottp |in: gemi-tincea; i della fotatoria sulla SP 184
immediatamente a sud|della bariera; soﬂbp $s0 della SP 184 con mahufatto gid
sufficiente ad ospitareé unq| piattaforma di categaria 8 ([b R 8/3219|del 2006).
raccordo a sud della §F I con calibro dell formald| categoria C1 (DGR
8/3219 del 2006) e ass

O

i& gompatibile coh calibro i categayia B; rotaforia a raso
sulla SP 184, in prossimitd} e iy sostituzione dlallo vincolo a frambetta tra ja SP 184 e
via Vespucci {comune di Qsio Sotto).nel ¢as necessité di uno spostamento
leggermente piu a est dellajfotatoria di attgstagane sulla SP i

62) Opera connessa TRBG|O3 D ale dell'isolay il
dovra integralmente fecegire, relativamente
contenuti del progettp |preiminare del Colie
d'lsola approvato dal [CIPE ton delibera n| 12¢
legge obiettivo.

efto esecb vo di Pedemontana
vincolo| di interconnessione, |
nto Co(usco d'Adda - Terno ;
00p ai sensi & per gli gffeti della ’

v

|
Zione sottdsdritta fra Cal S.p.A e

lento deii fbndi necessari per la
i Marese & di Como, | primi lofti

63) Concordemente a qupnto abilito nella cony
APL 5.p.A in data 1/08/2007 g nelle more dal r
realizazione dei secondi ioiti delle Tangehzi
delle medesime tangehziall saranno esefitale |ddl pedagdio in via| prioritaria
rispetto ad altri migligramenti qualora, ngtle ccessive della procedura e
prima dell'entrata in eserciffo dell'autostrgda,|sf v ificasserg eventi in grado di
consentire una ottimizzgziofle dei costi finan; i rispetio d: uanto previsto nel
piano economico finagziarigi pur nel rispetto delleé c ndizioni di equilibrig del piano
economico finanziario siessq

—

[}
L
i oo

Eventudli ulteriori ageydlazini tariffarie rejative ja | crﬁcolpri situazion| teritoriali
|{come nel caso dell'amplia ento della exiSs. Milano - N_\ebo che diventera la
ratta autostradale B3} |doyranno essere icondivise nell’ambito del Collegio di
Vigllanza dell' Accordq dii Pipgramma per \a hzione del Sistema Viabilistico
Pedemontano Lombaido, pel rispetto dTle condizioni d! équilibn'o del piano

economico finanzario |

s4) La definizione puntuce delia nomenclafural el i itolaziond dii viadott, ponti,

gallerie, ecc. nonché| g dnomlnozione di ellii svincoli,|aree di $osta e di

servizio, dovra essere €g ! data, a livelid di ttazione lesecutivg, tra CAL,
APL e Regione Lombardia. - , ; ‘

65) Vasche di laminaziong: si -.r crive di ricetcate un miglior inieﬁmenfo temitoriale
" aftraverso la riconfigurqzione efo rilocalizzazione delle vd;sche di Ic#minozione

i ‘
Autosirada Pedemontana Lombardal- propiasta di opprovozio&e prpgetté definitivo: hllegato A 11/75
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x 48)

69)

70)

K 71)

Compatibilmente con Ig contestualizazione amblentale e con 1 panorama
espropriativo previsto nej progetto definitivo,

La viabilite provinciale e comunale realizatq fimand in carico rispettivamente alle
Province e gqi Comuni, Per je opere interferite dall'asse autostradale, |1g

. bariere guardrail, reti, ecc.), degli
appoggi, dei giunti, delle impe’rmeabihzzoziorﬁ. delle struttyre {pile, spalle,
impalcati dg ponte, muri andatori o di continuité ecc.), impiantistica eletirica
(lluminazione, Pompaggi, semaforica ecc} invece sarg o totale carico del

Integrate dellg Gronda femoviariq Seregno -~ Bergamo (trdffo in afﬂancomemoj

una volta redlizata dqf concessionario, sarg trasferita agli enti locai;,
prioritariamente sovra comunali, che ne effettueranno Poi la gestione.

Autostrada Pedemontang Lomboarda - Proposta di approvazone Progetto definitivo: allegato A 12775




72)

73)

74)

75)

78)

77)

78)

79)

80)

Autostraoda Pedemontana Lombarda

concessionario dovrd
caso in cui i risultati |d
superamento delle soglie
mitigative e/o comettiyel

com

W
- .
o TS, S

FIop

Nelle varie situazioni di ¢ar
garantiscano I'accesso qi fa

Relazioni con linee fe
opere in aree adia
dimensioni tali da non
interessate.

ecCl

iane

ti

nque farsi carico
onitoraggio eyi
te, Indicanddg al
. |

tere locale, doLvr
bbricati e alle ﬂlpro

no e
ietd)

E' necessario siano caneordiati con le Aziendd ferrd

redlizazione dei manyfatti gi fine di assicurare |il
imevitabili interr zion} Hel
cordate con Re iohe Lo

servizi ferroviar. Event
essere preventivament

W =
[%)
o]
3

Nell'ambito della redqz

adottare, in accordo con i

e costruttivi necessati
I'intersezione tra la s
esercizio.

ferroviarie per non pr
delle opere anche in

antropizzata.

E' necessario che le sol
rete feroviaria siano v
specifiche tecniche de

Stabio, Comune di C

aggiomato In ¢
realizazone.

Intersezione: tangenzial
Grandate: Al fine din
prescrive che la soluzione
garantisca anche I'ell
saranno concordate ¢

Intersezione: tangenzial
Comune di Como co
stradali siano readlizzati

-3 nell'ambito
'_delle reti.

del progetio |esacytivg
sfon delle reti

i rischi

em

arid

enzi
udegre la realizabiita| dei

|
t
!

e

m

.
conse
)

Ja

te

delle
'éios;ero sitan
Ja i fempi di at

Jnterfeirenze dél
0

I
:
H
‘ t/
.
i
i

rc;geiﬁo esedu

1
1

eventubli

'
I
T

ssere indivi

mbnufaﬁii d‘ scavalce

do‘tlrcnno e}ssere reg
fu

ro poténizncmenio

traffica
mbordib. i

Fuenﬂ '
in fase di
N Lot
! o

rogetti ‘e
toriali in

|

azoni mi
rioni di ¢

duate s

roviario

D & nede$scno svild
viarig, tutti gli accorgim

ffianca
costruzio

igative nel

iticitd o di
luazione delle misure

uzioni che

e tutte le
izzati con
delle linee

bviarie |3¢ &nodama Lo fosi i
himo impatto suli'es

ercizio dei
dovranno

ppare ed
nitt fecnici
nto e/o
he che di

he |al raccordo con l¢ Aziende
per I'ottimizzazione
Un'area fortemente

o green-way con la
o sulla base delle

Ljnee fewoanne esistenti e in

Arcisafe-

prossima

Como, Comune di

i z

rcizio ferfoviario, si

erroviaria

le modplitd che
ioni interessate.

impino,

che gli interventi

(
l
!

stabilit

13/75

b - Aspetti puptucli |-
3 tangenziale di Yoresg 2° lotto,| linea RFI
felld] Si prescrive ghe|{l pragetto asdcutivo stradale sia
A I'infrastruttyra f#novioria inifase di
i .
di Como 1° lotto, |linea |FN| Saronno-
e le condizionildi sicUrezza dell'es|
, pat la risoluzione dellg intarferenzea stradali e
hazipne del passagglo |a fivello co
egdione Lombard le cmmm&fr
!
omo 1° lottd, lin [ Gclldn Monte
Enate con tet E' ecess&i
tidindo iutte le misurg idohee cdh icurare
adiapprovozion%p; ttoLieﬁnihvoj aAegctoA




81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

della galleria sia in fase costruttiva che nel lungo termine.

viadotti deve essere tale da non precludere il futuro potenziamento della linea
ferroviaria sottostante.

Intersezione: tangenzale di Como 1° lotto, linea RFI Albate-Molteno, Comune di
Como conf. Casnate con Bemnate: In considerazione dello sfalsamento dele pile
dei viadotti e dell’inclinazione dei tracciati stradale e ferroviario, & necessario che

_la geometria delle pile e delle spalle sia tale da non precludere il futuro

potenziamento della lineq ferroviaria sottostante.

Affiancamento: opera connessa TRCO04, linea FN Saronno-Como, Comune di
Como: Deve essere garantito 'accesso afia sotto stazione elettrica di Camerlata: il
limite di intervento e le eventuali modifiche all'interno del'area dell'impianto,
dovranno essere’ concordate con FN garantendo Ig piena funzionalitdy
dell'implanto qi fini dell'esercizio ferroviario,

Si chiede di valutare, di concerto con I'amministrazione comunale, Regione
Lombardia e FN, la realizazione di un sottopasso Ciclopedonale con funzione di
elemento complementare alla viabilites sopra citata per I'eliminazione
dell'esistente passaggio a livelio di via Scalabrini,

Intersezione: tangenziale di Como 2° lotto, linea RF| Chiasso-Molteno, Comune di
Como: E' necessario che sig assicurata la stabilita della sede femoviaria sia in fase
di scavo della galleria che nel lungo termine e che siano adottate tutte ie misure
necessarie per assicurare il mantenimento dell'esercizio; le soluzioni dovranno
essere adottate confrontandosl con RFI.

valutare in fase di progettazione esecufiva con I'amministrazione comunoaole
competente, Regione Lombardia e FN, la definizione in dettaglio dell'intervento al
fine di pervenire alla chiusurg del passaggio a livello.

infersezione: viabilita locale, lineq FN Seveso-Asso, Comune di Meda (Via Seveso -
Cadoma): | manufatti previsti delineano un fracciato viabilistico sostitutivo del
passaggio a livello esistente; si prescrive che, in fase di progetiazione esecutiva, le
caratteristiche di dettaglio dell'attraversamento siano  concordate con
I'amministrazione comunale competente, Regione Lombardia e FN, al fine dj
pervenire alla chiusura del passaggio a livello,

Intersezione: viabilita locale, fineq FN Seveso-Asso, Comune di Medo (Via Trieste): it
previsto sottopasso realizza un intervento sostitutivo dell'esistente passaggio a
livello; si prescrive che, in fase di progettazione esecutiva, le caratteristiche di
dettaglio dell'atiraversamento siano concordate con I'amministrazione comunale
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#7)  Affiancamento: tratta D, lineq RF| Gronda Est Seregno-Bergamo, Comuni vari: Lq

98)  Relazioni con linee ferroviarie - Aspetti puntual - Alfri elementi - Intersezione:; opera

futuri; a tal fine dovrd prevedersi una pit ampia luce Per il manufatio gj sCavalco
della linea RFi verificandosi  dij traslare piv a9 est la bretellq stradale in

?9)  Intersezione: tratta B2, lineq FN Saronno-Seregno, Comune di Cesano Mademo -
della riqudlificazione della lineg ferroviariq, Comprendente jf rfinnovamento

dell'armamento e I'adeguamento dell‘impionﬂsﬁcq, al fine di evitare pPossibili
interferenze o causa dellg contemporaneity delle attivita di redlizazione delle

100) ProgeHi dilinee meftrofranviarie - Intersezione: trattq C. metrotranvia Milano Parco
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113) Per quanto riguq_rda gl scarichi dj acque reflue e gj acque di primag pioggia

RR. n. 3, def 24 marzo 2006 “Discipling e regime Qutorizzatorio degli scarichi o
acque refiye domestiche e dj reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma
1, letterg a) delia LR. 12 dicembre 2003, n. 26" o RR. n. 4, de| 24 marzo 2006

- “Disciplina delio smaltimento delle acque di prima ploggia e di lavaggio dele
aree esterne, in attuazione del'articolo 52, comma 1. letterq a) della LR, 12
dicembre 2003, n. 26"),

114) in fase g esecuzione delle Opere dovranno essere messe in gtjo tutte le misyre

Le opere relative alla realizazione della Tangenziale dj Varese - |0 Lotto dovranno
essere redlizate in modo tale dq non genergre confiitto con § collettore
intercomunale “Varese - Lozza", Dovranno Pertanto - essere aftivati j co_ntcmi

115)

Provincia dj Varese $.p.4., in quanto stazione appaltante e ditta esecutrice dej
lavori, in modo da accordarsi sulle modailitg g gestione dfj suddettag interferenzqg.

116)  Fatto savo quanto previsto dall'art. 96 de| R.D. n. 523/1904 in merito qlie Opere

essere Preventivamente regolarizzatq amminisfrohvamente per quanto rnguarda
F'utiizo  dej demanio idrico mediante presentaziorie all’ Ufficio Regionale
Competente di formgle istanza dij concessione idraulicqg Comredata dagii elaborat;
recnfco/progeﬂucﬁ di livelio esecutivo nonche, per le Opere/manufati g cui
al'allegato ¢ alla d.g.r. n. 7/7868/02 e S.m.i., dovrg essere comisposto | relativo
canone demaniale dg versare a Regione Lombardia, Tale Prescrizione sj applica
anche ai cors d'acqua per i quali AIPO eésercita le funzion; di autority idraulica

17) Eventuali prelievi d'acqua da Corpi idkici Superficiali 0 dg Corpi idrici sotterrane;i,

quanto previsto dal'art. 5 dej Regolamento Regionale 2/2006.

11?2} Nella Trattq D si prescrive I'adeguamento dimensionale in fase esecutivg di tutte le
strutiure scatolgr idraufiche inserife nelig deviazione dej torente Rio Cava in
territorio del Comune di Sulbigte {Mi) affinché sia garantito j franco idraulico dim

Autostrada Pedemontang Lombardg - pProposta di approvazione Progetto definitivo: allegato A 18775
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[rivestimento in massi ciclopici).

delle acque, della tipologia del manufatto in progetto e delle sue dimensioni, in
modo da poterne verificare Iimpatio col regolare deflusso defle acque del
ricettore; in particolare: la direzione del flusso dello scarico non dovra ostacolare
quella del corpo idrico; il fondo dellalveo de} torrente e je sponde interessate dagli

tratti non risultanc contenute in alveo, occomerda che durante j periodi di piena def
Torrente non sussistano apportt d'acqua derivanti dalle opere in progetto. d}
Scarichi di acque esterne nel torrente Bozente (per TRVA14 TRVAI3 e nastro

126 ) Tangenzale di Varese (lotto 1} — km 3+200, attraversamento torrente Selvagna: -
L'operain attraversamento dovra essere raccordata con I'esistente tronco fluviale
mediante idonee opere di protezione dell'alveo e delle sponde [massi Ciclopici).

127) Tongenzale di Varese (lotto 1) - dal km 3+075 al km 3+200, dal km 3+500 al km
3+550, fiancheggiamento del torrente Selvagna: dovranno essere redlizate opere
di protezione dall'erosione delle acque mediante Ig Posa di massi ciclopici
opportunamente dimensionati; in fase di rilascio di autorizazione dovranno essere
redatti elaborati di maggiore dettaglio.

128) Tangenzale di Varese (lotto 1) - scarichi nel torrente Selvagna: dovray essere
prodotta documentazione, q ivello  gij progetto  esecutivo, idoneq
allindividvazione della modaliitay di scarico delle acque, della tipologia del




| ’ E
NI
|
direzione del flusso dello sagrico non dovrg astgcolare qu¢ll‘ del corpo idrico; il
fondo dellalveo del [torefite e le sponde Interessate dagli scarichi dovranno
essere protetti con opere apipropriate (rive ﬁmmo1 massi Ci lopici).
i i Lo

129) Tangenziale di Varesg [lotip 2) — km 0+500. ddnfiyenza Tomente VelloLne: Dovra
essere prodotta, a livel progetto eseé;uﬂ o{ dpcumenitazione che idenfifichi
puntualmente la nuoyd cgpfiuenza del t éte ellone &dn il Fiume Olona, in
modo da poter veriffcarellil regolare d§:l’us o| delle acdue; in particolare: la
direzione del flusso defla cghfluenza non deve| qQstdcolare 4uiella del corpo idrico
ricevente; il fondo delldiveqj del torrente eile Jnie interessgte dalla confluenza
dovranno essere protetti cof opere cpp_rorfn'ai g {rivestimento in massi ciclopici).

. H ! !

130) Tangenziale di Varesg [loHd 2} - km 6+2‘00: 'optiaro in ciii aversamento dovra
essere raccordata cor I'gpistente fronco fiuvialel media}wt}e idonee opere di
protezione dell’alveo & deliélsponde {massi ciglopici). ‘

i A

131) Tangenziale di Varese |[IottoR) ~ scarichi nel toftente Clivio: @cvré essere prodotta,
a livello di progetto :cur% o, documentbziohe idonea dlfindividuazione della
modalita di scarico dedlie aggue, della tipojogia del manufatto in progetto e delle
sue dimensioni, in modo|da|poteme verificgre (limpatto col ‘fegolare deflusso delle
acque del ricettore; ir} o olare: la direzjone del flusso delld scarico hon dovra
ostacolare quella del|corpg idrico; il fondo deflalyeo deljtorente e lle sponde
interessate dagli scarig Hovranno essere| |protetti con |opere appropriate
[rivestimento in massi ¢

132) Tangenzale di Como 'M): @ ) raccorddre Jlalvep del veicghio percorso con la
nuova regimazione medionie I'eliminazione dello prima cyrva; b) reafizare una
vasca di trattenuta igle allimbocce delltrdtto intubato; ¢) la| pila P2 -
viadotto — dovrd ess etta medianté difese spondali‘in scoglierq; d) prima
def'inizio lavori si provvedere iad | {noltrare cig Entl competenti
documentazione di glio inerente canncessio demaniale per
I'occupazione delle ar btive al vecchip a Jei torente Seveso; traslazione
alveo torrente Seveso;l€) le|huove sponde; ar li previste iin| progetto| dovranno
essere realizate con 2 a secco aventi pgr’xdenzd di 2/3.

133) Tratta D - Torente Zen B[5003) nel Conmwung di FL’Icgo (B:G]: si presciive, per la
nuova Inalveazione I’ e di una nuoya ia cos‘tjru tiva con la posa di
massi ciclopici a secc la pendenza degil argihi 2 sv 31‘

134) Tratta D - Torente Buli {BG004) nel Comune dil Madorie | (BG): si prescrive il
necessario rispetto del b idraulico di 1,00 mt. fra l'infradpsso del ponte e la
quota max. di piena cgi¢ ia su un tempoidi fito pari a T; 200 anni; l¢ rampe di
accesso alla rotatoriq postp in sinisira ofog m{g del Tdreénte Buliga. inolfre,
devono essere posiziontte dbna quota supgriare ol?mite roggjunto dallg massima
piena. | §

X 135} Le opere di miﬁgozior% dohvanno essere ad+; ot%.- ai serisi di quanto disposto .
; |
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136)

137)

139)

140)

141)

142)

143)

dall'art. 96, comma f) del R.D. n. 523/1904.

Rumore e vibrazioni - Per le Tratte B1, B2, C, D. Tangenziale di Como - 2° |otto,
Tangenziale di Varese - 2° Lotto dovré verificarsi, o livello di progetto eseculivo, la

non sussistenza di situazioni concorsugij con aifre sorgenti di rumore tali dg

infrastrutture, fermo restando I'obbligo del fispetto del limite specifico per il
contributo di ciascuna infrastruttura. Si dovrdy esplicitare chiaramente per quali
edifici (e i singoli recettori) siano previsti interventi diretti,

Si ritiene opportuno che vengano esplicitate, a livello di progetto esecutivo, le
modalita con cui si & verificato il rispetto del limiti previsti dai piani di cClassificazione

specifico dell'infrastruttura,

Relativamente all'attraversamento del Comune di Barlassing, o livello di progetto
esecutivo, dovrd meglio esplicitarsi la relazione tra i recettori individuati nell'areq di
interesse e | livelli di rumore calcolati In facciata qi recettori negli scenari post-
operam senza e con mitigazioni, in modo dag dare riscontro al’efficacia
del''intervento mitigativo.

prestazioni.

Dovranno eseguirsi, a kivello di progetto esecutivo, le valutazioni sulla componente
“vibrazoni", complete di dati quantitativi che forniscano, in particolare,
indicazione sulla distanza dal fracciato alla quale i livell di vibrazioni possono
essere ritenuti frascurabili. Tale indicazione, integrata con I dato della distanza dei
recettori dal fracciato dovranno essere taii da consentire di Individuare eventuali
sttuazioni potenzialmente critiche per il disturbo da vibrazioni,

Si dovrd adeguare, a livello di progetto esecutivo, dove non sig gid presente, qi fini
della leggibilita e fruibilitey detta documentazione, "associazions dei dati tabeliari e
di quelli cartografici riferifi qi recettori mediante codice identificafivo univoco del
recettore da riportare nelle. tabelle, contenenti i dati delle stime di rumore qj
recettori, e nelle cartografie di individuazione dei recefiori. Eventuali omissioni di
individuazione di recettori o di restituzione modellistica presso di essi dovranno
essere integrate fornendo i dati pertinenti.

Per i recettori cui fosse stato emoneamente attribuito un limite superiore a quelio

fimiti di rumore, condizione inderogabile di legge. che il livello stimato post operam
con mifigazioni sia entro | limiti di norma e, qualora non lo fosse , si dovranno
adeguare di conseguenza le misure mitigative in modo da conseguire il rispetto,



144)

145)

147 )

148 )

149 )

150)

151)
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152)

153)

154)

N 155)

1568 )

158)

Al termine del monitoraggio acustico post operam, che dovra verificare in
particolare il rispetto dei limiti di rumore, dovrd essere predisposta ed inviata ad
ARPA ed ai Comuni tenitorialmente interessati una relazione sull'esito del
monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformitas
ai limiti e l'indicazione degli eventuali ulterior interventi di mitigazione che a
seguito del monitoraggio risultassero necessar, nonché. dei tempi della loro
attuazione.

Il concessionario dovrd garantire la manutenzione delle opere di mitigazione
acustica [non soltanto delle barriere ma anche degli altri interventi) provvedendo
a sostituire le parti danneggiate o usurate con alfre di prestazioni acustiche non
inferiol in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'azione mitigante.
L'asfalto fonoassorbente dovrdl essere adeguatamente manutenuto e rinnovato in
modo da garantire che le sue prestazioni acustiche perdurino nel tempo: va
ritenuta cruciale la sua manutenzione in quei fratti nei quali, per quanto risulia
dalle stime dei livelli di rumore post operam, I'abbattimento dei livelli dl rumore ai
recettori per effetto del contributo mitigativo dell'asfalto fonoassorbente risultasse
essenziale per i conseguimento del rispetto dei limiti di rumore.

Dovra essere attuato un monitoraggio delle vibrazioni in conmispondenza di quei
recettori che si trovino a distanze dal tracciato, in relazione alia tipologia dello
stesso ed alle caratteristiche del terreno che determinano la propagazione, che
non consentano di affermare in sicurezza che i livelli di vibrazione saranno al di
softo della soglia di percezione. In cormispondenza dei tratti potenzialmente crtici
per la vicinanza a recettori e per tipologia del tracciato dovra essere garantita la
manutenzione del manto stradale per evitare che iregolarita inneschino fenomeni
vibratori avvertibili ai recettori.

Aree naturali protette - Dovranno condursi ulteriori approfondimenti di maggior
dettaglio, a livello di progetto esecutivo, in merito all'atfraversamento del Parco
naturale regionale Bosco delle Querce di Seveso e Meda - in particolare in
Comune di Meda, allo scopo di minimizare la portata delle interferenze
dell'infrastruttura viaria con il parco.

Per lo stesso Parco naturale regionale Bosco delle Querce di Seveso e Medaq si
chiede di approfondire a livello esecutivo il progetto relativo alle due rotatorie di
via Vignazzola, fra i Comuni di Meda e Seveso al fine di ricercare adeguate
soluzioni per valorizare i collegamento ciclo-pedonale tra i Quartieri
Baruccana/Meredo (Seveso), Meda Sud (Meda) e il Bosco delle Querce e
pemettere il collegamento ciclo-pedonale con it quartiere San Pietro (comuni di
Seveso e Meda).

Relativamente agli interventi nel PLIS del Molgora si richlede di verificare
I'eventualitd di non realizare I'area di sosta di tipologia As3 che prevede la
possibilitd di creazione di opere in muratura (bar, magazzino e WC} e iluminazione,
in contrasto con la ruralita e sopraftutto con le previsioni del Piano
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X 160)

X 161)

162)

163)
164)

165)

166)
167)
168)

170)

sia assicurata la i del rischio |idr che bd:’rrebbe conseguire
dall'interferenza delle di progetto [siq| |n| fase di eger}:mo che|in fase di
cantiere) con il bacihg dgl Dordo e cdn il [torente Bulighr nel sug punto di
confluenza in Dordo. | | ; .
' ‘ |
PUS del Basso corso dpl| Fiufhe Brembo, si tichiedle: |4) che pdi Comuni| di Bonate
sotto e Bonate sopra sigpno g[oronﬁte le riconnessioni ecologid;h]e del temiforio.
| | i
Dovra essere verificatd Ig| possibilita di| ricgliocare I'qréai di canfiere B.1.2,
attualmente previsto qjricosp del Parco. o
. o
Dovrds essere verificatg [la - gossibilith di ridolldcare |'area diel cantiere base D1,
attualmente previsto ih [uniirea di esondizidnd del Tomemte Molgord ed in un
comparto boschivo. .
l
Dovrd essere verificatq la possibilita di ricollcc:qre‘ll'orec di pantiere gvincolo di
Flago D.2, attualmenieg grevisto nel bosco Hogbc v ‘Itor'\e. :
Dovrd essere verificatalla passibilitd di ricoli¢pcare |e c}:ree di #o}wtiere D.2le D3, che
interferiscono con il reticolo irico minore. :
Dovrd essere verificatd i pgssibllit di ricollocord 'grea d dahtiere D.22, previsto
in cormispondenza di re¢cattofl sensibili, ! 3
Per tutte le misure limwtcmone dovra | esterp rprivﬂegldfc I'utilizzo | di specie
autoctone la cui proyeéniefjza sia certificatd, corTve ad ésempio, per quanto
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173)

174)

175)

176 )

177 )

178)

179)

riguarda le erbacee, con la certificazione del Centfro Flora Autoctona della
Regione Lombardia.

Aree contaminate, ambiti di cava, terre e rocce da scavo - Le tabelle relative ai
siti contaminati dovranno aggiornarsi sulla scorta delle seguenti considerazioni: Q)
alcuni siti sono gid stati conclusi (es. piattaforma ecologica di Cesano Maderno,
INTERPIUME di Desio ecc.); b} adlcuni dei siti riportati non sono presenti agli atti del
Dipartimento provinciale ARPA di Monza e Brianza; cj dleuni siti per i quali non
fsulta aperto nessun iter amministrativo, e/o sono in fase di verifica (es. ex
piattaforma ecologica di Lesmo): d) per I'area ex Falck di Arcore si & riaperto il
procedimento.

In riferimento al piano di campionamento per Ig caraterizzazione delle terre e
rocce da scavo, dovrd adottarsi uno specifico protocollo, da concordare con
ARPA prima dell'inizio delle attivita di scavo, al fine di consentire iI comretto
svolgimento delle attivitd di controllo, vigilanzo e validazione dei dati, con
specifico riferimento agli approfondimenti per la fase operativa.

Relativamente ai parametri proposti per la determinazione delle caratteristiche
qualitative dei materiali scavati, si ritiene che non sia necessario determinare
normaimente cianuri liberi, fluoruri, beriliio, cobalto, selenio, stagno, tallio, vanadio,
C<12 e gli idrocarburi aromatici, se non in prossimita di attivitd produttive che
utilizzano queste sostanze o di serbatoi.

La commercidlizazione del materiale inerte proveniente dalla realizazione
dell'opera dovrd avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, commi
2 e 3, della |.r. 8 agosto 1998, n. 14, in materig di cave; in ogni caso dovranno
essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06, modificato dal D. Lgs. 4/08,
in materia di terre e rocce da scavo.

Per quanto concerne linterferenza del tracciato con gh Ambiti Temitoriali Estratfivi
individuati dai Piani Cave di Bergamo e di Como, ferma restando la prevalenza
della realizzazione dell'opera, il proponente dovrd comunque valutare, in accordo
con i litolari degli ambiti estrattivi soprarichiamati, soluzioni progettuali, per quanto
possibili, tese a consentire un completo e raziondle sfruttamento delle risorse
natural individuate, dai piani cave interessati, come necessarie per soddisfare i
fabbisogni provinciali di materiale di cava.

Qualitd deffaria - Al fine di contenere le emissioni di composti organici volati

(COV). che il progetto rinvia alla fase esecutiva, per i parcheggi all'aperto nelle
aree di servizio si dovré prevedere I'utilizzo di coperture vegetative o simili.

Particolare attenzione deve essere attrbuita  al'applicazone in fase
esecutivo/attuativa deile prescrizioni relative alle misure da adotare per il
contenimento del’'inquinamento atmosferico durante Iq cantierizazione: -
redlizzare il luvogo di accumulo del materiale nel cantiere in modo da contenere qi
minimo gli impatti sulle matrici ambientall, con specifico riferimento alla tutela

Autostrada Pedemontana Lombarda - proposta di approvazione progetio definifivo: allegato A 2175
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delle acque superficiglile sptteranee ed glla| dikpdrsione de?e polveri, Il piano di
gestione dei materiali [dovrd| assicurare la rinfraied 'ad)ilitd delgliz stessi, ovyero in fase
di utilizo dovrd esserd possibile documenthre| diktin amenté ifsiti dli preduzione, la
provenienza, quantity ¢ certificazione anhlitide (s¢ prevista) del mcliericle e la
specifica destinazione | nel| sito di rutillzzo:| |- r confp%'ere la polverosita,

provvedere alla periqdica|lbagnatura dél'areq ¢ delle piste di captiere che
andranno stabilizate ¢himidamente: prevedeje un postczfio_ e di lavaggio delle
ructe e dell’esterno dgi mezdi, per evitare dispersioni di materidile polverbso lungo i
percorsi stradali; limitate| a 30km/h la velodita sblle piste di c;ctﬁere: - prevedere,
nei processi termic| | e ||chimici per| lg| lopere di: |pavimentazione e
impermeabilizazione: | imgiego di  emllsidhi bituminose, riduzigne  della
temperatura ai  lavoro edanfi adatti, impiego di caldaie
chiuse con regolator| dells temperature; -| |uliizare mez# di trasporto con
capacita differenziatal al fifle di ottimizare i |¢qrichi sfruttandone al massimo la
capacitd. Per il matefigle fuso dovra esjere n'vi'egloto a'nfnpiego di mezz di
grande capacitd, che cgnsentano la irid 'nd' del nuinero di |veicoli in
circolazione, dotati of |apgositi teli di cbp {o] resisterﬁﬁ? e impemeablli; -
umidificare il materiale|d zatura grossojca tccloto in cuthuli e stodcare in il
i materiali da cantiere| dllo. §tato solido p ' i:: ntcp; - mo{ri;)enfore i1 materiale
mediante trasporti pnew i presidiati d&i opgortuni filtri inigrado di garantire
valori d'emissione di 10| mgf{Nmc e dotaf] dil sistemi di controlio dell efficienza
{pressostati con dispositivo dlallarme); ever{tu tramogge q rjashi trasportatori di
matericle sfuso o secdo) di fidotte dimensibni| glandlometriche dovranno essere
opportunamente dotati di ¢orter: - protegbe < :or+ bcrn‘eT il materidle sciolto,
depositato in cumui| e "coroﬂerizzotc} dq  frequenie; movimentazione,
umidificandolo in caso [d| vefjto superiore ai 5 s i lgvorl dobrgnno essere sospesi

in condizioni climatiche |sfayarevoli. | depositil |d ateriale |sciolto con scarsa
movimentazione dovranno egsere protetti ddl venlo don mhu}e come la copertura
con stuoie/teli; - utiizzare grippi elettroger)i e| gruppi di prc?duzione dicalore in
grado di assicurare massintle presfozioniryen geliche e :minime emissioni in
atmosfera; ove possibile,|implegare apparecc
motore elettrico); - alimentate le macchine -a

olore diesel possioil
{ assicurate la schermatura
jménto delle|emissioni diffuse di

carburanti a basso tgnore
defi'impianto di betondggio.|}
polveri. Le fasi della E

dovranno essere svoite|ttam

dispositivi dovranno essere ctaptati e convdgliali d|un sisfe}n dl abbattimento
delle poiveri con filiro -' to. | silos per b stogcaggio dqi ateriali dovranno
essere dotati di un sistema dfjabbattimento delle polveri con filfri a tessyto. - ove

possibile, porre i punti df ¢ .
locali abitabili, ad un'altezza cggiore di que lla|del fi superi:bf dell'apertura piv
alta; - prevedere |'adozdne i sistemi di caticq |del ¢arburante in circuifo chiuso
dall'autocisterna al sefbatole” di stoccaggio, | dtiizzando dyrante la| fase di
riempimento dei serbatqi degh automezz sis d'erbgazione Hotati di tenuta sui
serbatol con contemppetanea aspirazione | ed nbbhattimente dei vapori con
impianto a carboni attiv); o stoccaggio & mevimentazione r:lefgli in

issione situati a te e distonza (< 50m) da aperture di
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le seguenti indicazioni: umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del
suolo; formazione di piazzali con materiali inerli ed eventuale frattamento o
pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico; copertura dei nastri
trasportatori ed abbattimento ad umido in corispondenza dej punti di
carico/scarico; sistemi spray in comispondenza dei punti di carico/scarico e
trasferimento; - utilizzare, al fine di contenere le polveri e gl inquinanti, pannelii o
schermi mobili e bamiere antipolvere nel delimitare le aree dei cantieri.

180) aifini della ricostruzione delio scenario attuale, preso atto delle ipotesi considerate
e del imando da parte del proponente al documento “Studio per la valutazione
della qualitd dell'aria a scala regionale”, si richiede di completare quest'ultimo,
livello di progetto esecutivo, con le mappe di CO.

181)  Salute e sicurezza - Si evidenzia che dall'incremento su strade ordinarie del traffico
pesante potrebbe derivare un incremento della incidentaiitd stradale. Pertanto -
dovrd essere attentamente valutato e monitorato I'impatto sulla sicurezza stradale
atfine di poter, per tempo, pomre adeguati comrettivi.

182) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere integrato, a liveflo di progetto
esecutivo, da un Piano di Azione da attuarsi in caso di incidenti coinvolgenti
trasportl di sostanze pericolose o maxi incidenti stradali, con particolare riferimento
ai fratti in gallerla, ai viadotti ed ol tessuto urbano con elementi particolarmente
sensibili, di incidenti dovuti aliq presenza di Aziende a Rischio Incidente Rilevante,
di esondazioni, allagamenti, sopratutfo in comispondenza dei ponti (Gestione
situazioni emergenziali). Inoltre tale Piano dovré essere reso esplicito, applicabile e
comunicato ai lavoratori e oggetto di un attento monitoraggio che ne confermi
I'efficacia i fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della
popolazione presente nell'intorno del cantiere. In particolare il Piano dovra
valutate le misure preventive e protettive messe in atio con indicazioni di facile
comprensione, delle opere da attuare in cantiere, soprattutto per quanto riguarda
I'organizzazione, la logistica e le lavorazioni previste; e dovranno essere indicate, in
modo esaustivo, le soluzioni adottate relative ai rischi legati alle cadute dall'alto, al
seppelimento negli scavi, alla protezione delle aperture, dlla presenza di
interferenze con gii elementi ambientali circostanti (inee eletiriche, traffico
stradale, ecc) e le relative recinzioni,

183) Per gli aspetti relativi alla fase di cantiere dovranno essere prese a riferimento le
inee guida “Grandi Opere” di cui alla d.g.r. n. VIN/489 del 4 agosto 2005 ad
ulteriore integrazione degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 in merito alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

184) Inolfre: a) nei bandi di gara deve essere inserito limpegno per fappaltatore ad
adottare, nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), in
relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, le tecnologie utili al fine dij
migliorare I'efficacia delle misure di prevenzione e dj tutela della salute o della
sicurezza dei lkavoratori.

Autostrada Pedemontana Lombarda proposta di approvazione progetto definifivo: allegato A 28775
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198)

199)
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201)

202)

Monitoraggio della componente “"atmosfera” - Criteri e metodologie di
monitoraggio: La matrice dei filtri utilizzati per I campionamento del PM e destinati
ad andfisi successive (IPA ed elementi terrigeni) deve essere compatibile con la
metodica utilizzata per le analisi.

Parametri rlevati e frequenze di monitoraggio: Ciascuna misura dl polveri in fase
CO dovra avere un fempo minimo di 7 giorni {in condizioni meteo non piovose)
per poter caratterizare significativamente lo polverosith dell'attivitas di cantiere
monitorata. Tra gli elementi analizzati per valutare la componente terrigena sui filtri
di PM10, dovrd essere previsto anche il Titanio.

In relazione al monitoraggio della qualitd dell'aria all'interno delle gallerie e ai
sistemi di ventiloZone e abbatltimento delle emissioni inquinanti, si ritiene
opportuno che i risultati del monitoraggio siano utilizati anche per verificare la
necessitd di ulteriori interventi mitigativi, quali I'installazione di idonei sistemi di
aspirazione e abbattimento delle emissioni.

Monitoraggio della componente “acque superficiall’ - Criteri e metodologie di
monitoraggio: Si ritiene opportuno estendere anche al monitoraggio del'IBE la
seguente considerazione: “Dal momento che forti temporali e piene possono
indurre rimaneggiamenti bentonici, & necessario attendere tre o quattro settimane
dall’'evento prima di campionare per consentire la ricolonizazione completa dei
substrati litici”.

Identificazione aree di indagine e localizzazione punti di monitoraggio: Si richiede
di verificare I'effettiva interferenza del tracciato con il torrente Dordo; nel qual
caso, dovranno essere individuate su questo corso d'acqua due stazioni di
monitoraggio aggluntive, una a monte e una a valle dell'attraversamento, in cui
esegurre il monitoraggio con i parametri e le frequenze previste per gii alfri corsi
d'acqua. :

E' inoltre necessario verificare la significativitds del torrente Fontanile (punti FIM e
FIV-FO-01) in termini di presenza di acqua per aimeno 240 giomi/anno. In caso
contrario, il corso d'acqua polrd essere eliminato dall'elenco del monitoraggio.

Parametri rilevati e frequenze di monitoraggio: Dovranno essere eseguite misure di
portata sulla roggia Desio e sulla roggia Prada in tutte le fasi di monitoraggio {AO,
CO1, CO2 e PQ), secondo le frequenze indicate in tabella: in occasione di taii
misure di portata dovranno essere alfresi annotate eventuali anomalie rilevabill
visivamente ed olfattivamente sui corsi d'acqua e sulla palude adiacente.

Il rlievo dell'lIFF dovrd essere condotto lungo un fratto di almeno 1 km a monte e 1
km a valle dell'interferenza, per ciascuno dei corsi d’acqua su cui & previsto
questo monitoraggio.

Si riiene significativo che la misura del Bvello stafico del lago di Montorfano sia
effettuata mensimente in tutto il periodo di monitoraggio, allo scopo di dispome di

Autostrada Pedemontana Lombarda - proposta di approvazione progetto definitivo: allegato A 30/75
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212)

213)

214)

218)

216)

217)

218)

220)

Si ritiene necessario inserire ulteriori punti di misura in cormispondenza dellg viabilita
di cantiere e delle aree dj stoccaggio, per la verifica delle attivite connesse con la
movimentazione terq,

Monitoragglo delia componente “flora, fauna ed ecosistemi - Criteri o
metodologie di monitoraggio: in riferimento alla prescrizione n, 177, che richiede
un'attivitd di monitoraggio finalizata o valutare I'effettivg funzionalita: delle opere
di deframmentazione faunistica, if PMA prevede l'indagine dij tipo “E", relativa alla
fauna mobile termrestre, i Cui obiettivo principale & la verificg di eventuali effetti g
interruzione della continuita faunistica e dej comidoi biologici da parte dell'opera.
Si ritiene tuttavia che le modalitd di indagine proposte, basate sostanzialmente
sull'individuazione di reperti, sull’elenco delle specie presenti, sulla loro frequenza e
distibuzione alfinterno dell'areq campionata, non permettano di verificare in
modo sufficiente I'effettivo Passaggio delle specie in comispondenza delle opere
di deframmentazione &. soprattutto, I'entita qi tale passaggio. Si richiede pertanto
di valutare I'opportunita di individuare ung metcdica di monitoraggio piv

adeguata a! perseguimento di tale obiettivo.

siano effettuate, olire che in fase Ante Operam, anche in fase di Corso d'Operqg e
Post Operam, allo scopo di valutare le modifiche intercorse relativamente ql
consumo di ambient| di pregio. :

E' opportuno che le indagini di tibo | relative all'analisi dej Chirotteri siano
effettuate in tutte e tre le fasi (AQ, CO e PO|, anadlogamente alle indagini sugli altri
popolamenti faunistici considerati nel PMA.

E' necessario comreggere l'indice relativo dlia percentuale delle specie ritenute
infestanti rispetto ai totale delle specie censite.
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secondo le disposizioni della normativa di riferimento in materia.

In caso di incidenti, durante le attivitd di cantiere od in fase di esercizio
def'infrastruttura, che possano arecare pregiudizio alla quality dei terreni e delle
acque (sia superficiali che sotterranee), dovranno essere attivate con
immediatezza le procedure tecnico amministrative di cui all'art. 242 del D.Lgs
152/06.

Rifiuti @ materiali inerti: si ritiene che durante I'esecuzione dei lavori e la fase di
esercizio debbano essere applicati tutti gli accorgimenti e le procedure atti q
mitigare I'impatto di eventuali rifiuti prodotti; in particolare la gestione deij rifiutj
derivantl dalle attivitd di cantiere dovrd avvenire senza determinare rischi per
I'acqua, I'aria, il suolo, nonché per la fauna e Ia flora; a tal fine si ritiene che: a)l le
operazioni di deposito dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto dei limiti definiti
dall'art. 183 - comma 1 - left. m} del d.gs. 152/06 e s.m.i., ed in modo lale che
siano evitati sversamenti e percolamenti delle acque meteoriche attraverso i rifiuti;
pertanto i rifiuti dovranno essere stoccati al coperto e, qualora suscettibili di
riasciare effluenti liquidi, devono essere depositati su. superfici impermeabili, .
oppure in contenitori dotati di idoneo bacino di contenimento.

b) dovra essere mantenuta Ia separazione tra rifivti e terre e rocce da scavo al
fine di non contaminare queste ultime, rendendone altrimenti necessario il
recupero o lo smalimento in impianti autorizzati.

c) dovrd essere privilegiato il recupero dei rifiuti rispetto alio smaltimento, e
pertanto, dovranno essere individuati idonei impianti autorizzati al recupero deij
rifiuti provenienti daile attivitd di cantiere e dalle operazioni di manutenzione dei
mezzi impiegati.

d) qualora venga previsto lo smaltimento In discariche autorizzate ai sensi del d.gs.
36/03 dei rifiuti non diversamente recuperabili, dovranno essere rispettati i criteri di
ammissibikita contenuti nel D.M. 3.08.2005.

Rifiuti @ materiali inerti: durante Ia fase di esercizio dovra essere posta particolare
attenzione alla gestione dei rifiuti provenienti dalle operazioni di scarifica del
manto stradale, del rifacimento della segnaletica, e della sostituzione delle
barriere metalliche, che dovra avvenire secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, prevedendo, inolire, la costante pulizia della strada al fine di minimizare
sia I'impatto visivo, sia la problematica iegata al frascinamento e sollevamento di
polveri e rifiuti polverulenti o leggeri durante il transito degli automezi.

Opera connessa TRVAOS: dare continuitd alla sezione siradale di via Dei
Combattenti, nel tenitorio del Comune di Solbiate Olona, fino alla rotatoria
esistente in comispondenza della SP2.

Opera connessa TRVAI3: verificare la possibilitd di mantenere la continuitd
dellopera connessa o mediante soluzionl che prevedano ung diversa

Autostrada Pedemontana Lombarda ~ proposta di approvezione progetto definifivo: allegato A 34175
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e di pregevole visione prospettica. || tracciato dovra pertanto passare a nord della
casa d'abitazione di via Fara, in comune di Lentate sul Seveso, costeggiare il
deposito dilegname e riconnettersi alia rotonda di via Pastrengo.

Tratta B2 - Himinare la rotatoria sulla S.P. 44 bis in comspondenza delle vie Pellico e
De Sanclis, in comune di Lentate sul Seveso, in quanto analogo svincolo & gid
previsto dal Comune poco a nord in corrispondenza della via Bellini.

Opera connessa TRMI10 - Garanfire laccesso a via Manin da vig Cattaneo, in
comune di Lissone,

Opera connessa TRMI10 - Dowra essere garantita I'accessibilita ql Laboratorio
sociale Donghi sito in fregio al proseguimento della via Locatelli in Biassono (via
Pepe, 3 in Lissone) con soluzione da concordare con il comune di Lissone.

Tratta C - Definire una specifica soluzione per garantire il collegamento di via
Olona, in comune di Lissone, con Ia rete della viabilitd locale e garantire
l'accesslbilita della proprietd residenziali poste in fregio a via Lombardia,

Tratta C - Ripristinare il collegamento tra via S.Ambrogio e il piazzale del cimitero, in
comune di Macherio, compatibiimente con le esigenze di sicurezza connesse alia
presenza della galleria sottostante.

Tratta C - Prevedere i ripristino del collegamento di via Edlson, in comune di
Macherlo, con viale Regina Margherita, nonché liberare da qualsiasi interferenza
le aree necessarie alla costruzione della viabilitd di accesso alla nuova piscina
comunale a Bareggia,

Tratta C - Svincolo di Macherio - Eliminare le due rampe dirette di accesso allo
svincolo lato nord, al fine di posizionare il tratto nord dell'opera connessa TRMI10
con un andamento pil coerente alle previsioni di PRG. Verifcare inoltre |a
possibilita di evitare I'abbattimento dell'abitazione Rivolta Pietro e dell'abitazione
Aliprandi Franco (Sedie Brianza) e di rspettare il capannone Emar in fase dj
ultimazione (vedere allegato a Notq del Presidente della Regione Lombardia del
09/10/2009, prot. $1 -2009.0098300) :

Tratta C - Ripristinare la continuitd viaria tra via Fratelli Cervi / Sentiero delle vali, in
comune di Macherio, e la nuova viabiiita interna al Piano Particolareggiato
Produttivo PP3 (vedere allegato a Nota del Presidente della Regione Lombardia
del 09/10/2009, prot. S1 .2009.0098300).

Tratta C - Redlizzare il fratto nord-sud che disimpegna gli insediamenti esistenti
lungo via Fratelli Cervi, in comune di Macherio, sovrapponendosi al tracciato
previsto dal Piano Parficolareggiato Produttive PP3 (vedere allegato a Nota del
Presidente della Regione Lombardia del 09/10/2009, prot. S1 -2009.0098300).

Tratta C - Trovare le opportune soluzioni, Ccompresa la copertura di parte del
percorso, al fine di poter garantire la continuitd delle attivita produttive ubicate in

Autostrada Pedemontana Lombarda ~ proposta di approvazione progetto definitivo: allegato A 3175
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- verificare la possibilitas di predisporre marciapiedi lungo tutta la vig Montello
dallincrocio di via Cesare Battisti / via Giovanni XXlli / via Erbamolle all'attuale
ingresso della SP1, disassando la strada nel trafto finale in prossimita della rampa di
accesso alla SP 1 {zona via Battisti).

Comune di Cassano Magnago: riprogettare la vasca di accumulo chue prevista
a nord di Pedemontana, in modo che il suo ingombro sia compatibile con I'ipolesi
di prolungamento della tangenziale sud di Cassano verso est sino alio svincolo di

-Solbiate Olona.

Comune di Lozza: il terrapieno di sostegno del primo tratto della rampa B dello
svincolo di Vedano Olona sia arretrato a filo carreggiata per garantire lo standard
a parcheggio all'attivitd commerciale esistente.

Comune di Saronno: verificare la possibilita di redlizzare, sul teritorio del comune,
almeno un attraversamento delig TR CO 11, sopra o sotto, soprattutto a servizio
delle attivitd agricole ancora svolte sia ad est che ad ovest della tratta.

Opera connessa TRVAI3: in comune di Uboldo realizare un muro verticale, in
variante rispetto alla scarpata prevista nel progettc definitivo, per i tratti
dalfintersezione con via Caduti della Liberazione a via Pascoli, da via Cero a via
Castellanza e da via Castellanza a vig Legnano (vedi allegato "Variante 1 di
Uboldo rev 1" alla DGC n° 19 del 17/07/09). ~

Opera connessa TRVA13: in comune di Uboldo realizare una galleria artificiale per
il fraffo di strada compreso tra le intersezioni con via Madonnini e via Cerro ed
eliminare i due cavalcavia previsti in corrispondenza di tali intersezioni (vedi
allegato "Variante 1 di Uboldo rev 1" alla DGC n® 19 del 17/07/09).

Opera connessa TRVA13: in comune di Uboldo eliminare i 3 cavalcavia e i rami
dello svincolo "IV novembre” portando lintersezione tra la SP 527 e via IV
Novembre da uno svincolo a due livelli ad un'intersezione a rotatoriq, poslzionata
piU ad est rispetio alla rotatoria prevista (vedi dllegato “Variante 1 di Uboldo rev 1"
alla DGC n° 19 del 17/07/09).

Opera connessa TRVA13: in comune di Uboldo spostare lievemente verso est il
tracciato della strada tra la SP527 e vig Cerro, in modo da minimizare limpatto
sulle particelle fondiarie (vedi atiegato "Variante 1 di Uboido rev 1” alla DGC n° 19
del 17/07/09). .

Afflancamento ferrovia - I progetto esecutivo dovras recepire, nella definizione e
nella applicazione dei criteri di sicurezza refativi all'affioncamento autostrada-
ferrovia, le indicazioni fomite dal documento "Parte X! linee guida per la sicurezza
nellaffiancamento strada-ferovia" fratia dal "Manuadle di progettazione Corpo
Stradale” di RFI.

Henco Opere Interferite (integrate e coordinate) - Interferenze idrouliche minori - S[.

Autostrada Pedemontona Lombarda — proposta di opprovazione progetto definitivo: allegato A 38/75




